Grupa produkcyjna systemu SC

w tartaku firmy Walczak

Manual

Twoérca systemu:

Imie i nazwisko: Adam Walczak
Email: walec51@o02.pl

Wersja systemu:

Numer wersji: 1.05
Data ukonczenia: 04.04.2007

Spis tresci:

Wlaczanie systemu.

Obshuga programu SCrunner tui.
Transfer danych.

Wylaczanie systemu.


mailto:walec51@o2.pl

Wiaczanie systemu.

Wiaczanie systemu ogranicza sie praktycznie do uruchomienia serwera
produkcyjnego wtaczajac przycisk ,Power”. Po uruchomieniu systemu operacyjnego, czyli
okoto 3 min., na ekranie pojawi sie program SCrunner tui na jak to przedstawiono na
rysunku A. Oznacza to ze system SC sie zaladowat i monitoruje stan moduléw SCslave.

Rys. A. Serwer produkcyjny.

Obstuga programu SCrunner _tui.

W gornej tabelce przedstawiane sa wyniki analizy danych z poszczegdlnych
modutéw SCslave. W kolumnie SCs znajduje sie identyfikator modutu. Pozostate kolumny
okreslaja ile razy dane z danego modutu SCslave uzyskaly dany wynik. Na przyktad w
sytuacji w rysunku B modut nr 4 zanotowatl wyciecie 62 frezéw pierwszego (najkrétszego)
wymiaru, 48 drugiego wymiaru, 27 trzeciego wymiaru, ... Liczba w kolumnie zerowej
pokazuje ile rekordow danych odrzucono, czyli uznano jako bledne. W tym przypadku z
moduhu nr 4 odrzucono 23 rekordy danych.
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12:43:22 DATA: : input:11110000
12:43:15 DATA: : input:10000000
12:43:02 DATA: : input:11100000

12:42:55 ERROR: :SCs_nocheck code:4
12:42:54 DATA: : input:10000000
DATA: : input:11111100
input:11000000
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Rys. B. Ekran programu SCrunner tui.

W rubryce ,Proclog” pokazywane jest standardowe wyjscie programu SCrunner,
czyli informacje pokazujace jego prace. Zazwyczaj sa to informacje o pobranych danych z
modutéw SCslave jak na przyktad:

12:43:22 DATA: code:9 input:11110000
Co oznacza ze o godzinie 12:43:22 pobrano z uktadu nr 9 rekord danych w postaci
11110000.

Tres¢ tabeli ,,Wyniki” oraz rubryki ,Proclog” mozna przesuwac za pomoca
klawiatury w nastepujacy sposob:

e SHIFT + 's' — przewija rubryke ,Proclog” do dotu,
e SHIFT + 'w' - przewija rubryke ,Proclog” do gory,
e 's' - przewija table ,Wyniki” do dotu,
e 'w'- przewija tabele ,Wyniki” do gory,
Pozostate opcje dostepne w programie SCrunnner tui to:
e 'z'— wysyla zadanie transferu do programu SCrunner,
e 'x' - wysyla zadanie wylaczenia systemu do programu SCrunner,
e SHIFT + 'xX' — uSmierca proces programu SCrunner,
e 'e'—robi zrzut ekranu programu SCrunner tui,

e 'q' - zapisuje tabele z wynikami.

Transfer danych.
Transfer danych z grupy produkcyjnej przebiega wedthug nastepujacego schematu:

1. Podlacz pendrive'a lub dysk przenosny do portu USB serwera produkcyjnego.



2. Wcisnij przycisk 'z' na klawiaturze. W rubryce ,Proclog” powinna pojawic sie
informacja w postaci:

HH:MM:SS USER: transfer start

3. Do momentu kiedy program nie zasygnalizuje zakonczenia transferu nie wolno
odlaczac pendrive'a lub dysku przenosnego od serwera. Komunikat zakonczenia
transferu wyglada nastepujaco:

HH:MM:SS USER: transfer end

Odbior transferu od strony grupy zarzadzajacej jest opisany w manualu programu SC
Manage Center.

Wytaczanie systemu.

UWAGA'!
Serwera produkcyjnego podczas pracy nie wolno wylacza¢ od zasilania. Grozi
to utrata danych zebranych na dysku.

Aby wylaczy¢ serwer produkcyjny nalez wcisna¢ przycisk 'x' na klawiaturze i
poczekac¢ az na spodzie ekranu pojawi sie napis ,Power down”. Wtedy mozna bezpiecznie
odtaczy¢ serwer od zasialania.
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